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Système de VIDÉO SURVEILLANCE À DISTANCE 
Contrôlez votre maison où que vous soyez ! 

Plug & Play : Installation simple en 5 Minutes 

                                      
 
 
 
 
 

CAMERA Wi-Fi  Fixe  HD 1280 x720 pixels 
Plug & Play - Installation simple Connectez votre caméra à votre réseau Wi-Fi en 5 Minutes 
Ref NPM : 25.001 
Format compression vidéo MJPEG  H.264 
Capteur CMOS - Lentille 3,6 m/m  F 2.0 - Angle de vue 60° 
Détecteur de mouvement incorporé  -  Micro et HP intégrés. 
Wi-Fi 802.11 b/g/n 150Mbps  Sécurité WEP, WPA, WPA2, WPA-PSK, WPA2-PSK 
Alertes par notifications et email et enregistrement vidéo à distance 
Possibilité de visionner caméra sur PC  Microsoft Windows 10 
Accès en direct et en illimité au streaming vidéo sur plateforme sécurisée via  
l'application BeeWi téléchargeable Apple Store / Google Play / Androïd Market 
Alertes emails sur détection de mouvement (avec envoi de photo) 
Enregistrement vidéo immédiat sur la plateforme sécurisée 
Toutes nos caméras sont équipées d'une prise Ethernet 10/100 Base-T RJ-45 et d'une alimentation secteur 
Dimensions : 100 x 60 x 60 m/m 

http://www.npm.fr/
http://www.facebook.com/npm.fr
https://www.npm.fr/pdf/25.001Miseenroute.pdf
https://www.npm.fr/camera-interieure-beewi-wifi-hd-1080x720-pixels-p-58112


Système de VIDÉO SURVEILLANCE À DISTANCE 
Contrôlez votre maison où que vous soyez ! 

Plug & Play : Installation simple en 5 Minutes 
Caméra Wi-Fi Motorisée Full HD 1920x1080 pixels 
Ultra Haute définition pour une qualité d'image exceptionnelle. 
Détecteur de mouvement incorporé  -  Micro et HP intégrés. 
Motorisation avec contrôle à distance via l'application gratuite BeeWi. 
Alertes par notifications et enregistrement vidéo à distance 
Accès en temps réel au streaming vidéo et en illimité. 
Format compression vidéo MPEG H 264 
Capteur CMOS - Lentille 3,6 m/m  F 2.0 
Résolution HD 1920x1080 pixels 
Motorisée 305° (horizontale) 105° (verticale) 
Vision nocturne portée 7 mètres 
Micro et HP incorporés (son en écoute) 
Détecteur de mouvement incorporé 
Slot carte micro SD pour enregistrement vidéos. 
Dimensions : 108 x 100 x 127 mm 
Ref : 25.002 
 
 
 
 
 
 
 
 

Caméra Extérieure Wi-Fi  Full HD 1920x1080 pixels 
Etanchéité IP66  Corps en alliage d'aluminium 
Format compression vidéo MPEG H 264 
Capteur CMOS - Lentille 4.0m/m  F 1.2 
Résolution HD 1920x1080 pixels 
Vision nocturne 36 leds (Portée 10 mètres) 
Angle de vue : 95° 
Détecteur de mouvement incorporé 
Dimensions : 180 x 67 x 67m/m 
Ref NPM : 25.003 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toutes nos caméras sont équipées d'une prise Ethernet 10/100 Base-T RJ-45 et d'une alimentation secteur. 
Wi-Fi 802.11 b/g/n 150Mbps  Sécurité WEP, WPA, WPA2, WPA-PSK, WPA2-PSK 

https://www.npm.fr/camera-interieure-beewi-wifi-hd-motorisee-vision-nocturne-p-58113?s=25.002
https://www.npm.fr/camera-exterieure-ip66-beewi-wifi-hd-vision-nocturne-p-58114?s=25.003
https://www.npm.fr/camera-exterieure-ip66-beewi-wifi-hd-vision-nocturne-p-58114?s=25.003


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ASSÈCHE LES PIÈCES HUMIDES 
ELIMINE LES MOISISSURES 
- Livré avec 1 recharge Galet 500g. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ref. NPM : 7052 
 
 
 
 
 
 
          RECHARGES 
                4 GALETS 500g 

        Ref. NPM 7053 : 

      Compatibles Rubson 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ASSÈCHE LES PIÈCES HUMIDES 
ELIMINE LES MOISISSURES 
- 2 SACHETS ABSORBEURS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 sachet protège environ 15m² 
Pendant 6 semaines 
 
Ref. NPM 7054 
 



           

    

         

      

   


